
ESPECIFICACIONES
Especificación Xana-1360EU Xana-2040EU Xana-2720EU

Dimensiones de la máquina*1 900 x 600 x 1960 mm 900 x 600 x 1960 mm 1160 x 600 x 1960 mm

Placa de suelo*2 900 x 990 mm 900 x 990 mm 1160 x 990 mm

Peso de la máquina*3 Aprox. 380 kg Aprox. 430 kg Aprox. 550 kg

Alimentación eléctrica Monofásica 100 V AC, 15 A Monofásica 100 V AC, 15 A Monofásica 100 V AC, 15 A

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Consumo máximo 900 W 900 W 900 W

Corriente máxima 9 A 9 A 9 A

Sistema de control Control distribuido por CPU Control distribuido por CPU Control distribuido por CPU

Dispositivo de entrada PC portátil + T-Wave PC de sobremesa + T-Wave PC de sobremesa + T-Wave

Casetes rotatorios 136 casetes, tamaño S 204 casetes, tamaño S 272 casetes, tamaño S

Identificación IF De serie De serie De serie

Zona U2 Opcional: 40 casetes Opcional: 40 casetes Opcional: 40 casetes

Máximo de días de tratamiento 1 - 255 días 1 - 255 días 1 - 255 días

Conveyor semiautomático 66 compartimentos + guía LED 66 compartimentos + guía LED 66 compartimentos + guía LED

Casete auxiliar manual 66 compartimentos, automático 66 compartimentos, automático 66 compartimentos, automático

Mecanismo de envasado Envasadora horizontal Envasadora horizontal Envasadora horizontal

Sistema de impresión Transferencia térmica, 1 o 2 líneas Transferencia térmica, 1 o 2 líneas Transferencia térmica, 1 o 2 líneas

Fuentes Windows De serie De serie De serie

Tamaño del sobre 80 x 70 mm, fijo 80 x 70 mm, fijo 80 x 70 mm, fijo

Velocidad de envasado 54 sobres/min 54 sobres/min 54 sobres/min

Producto: máquina automática de dosificación de medicamentos en sobres.

MÁQUINA AUTOMÁTICA
DE DOSIFICACIÓN EN SOBRES

OPCIONES

• Transformador con filtro de ruido para reducir interferencias en la alimentación.
• Casetes auxiliares adicionales disponibles bajo pedido.
• Fuente de alimentación estabilizada.

DIMENSIONES (mm)

*1 Las dimensiones no incluyen tornillos ni otros elementos salientes.  *2 Incluye placa de suelo antivuelco y antisísmica.  *3 El peso no incluye los medicamentos.
*4 Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Las especificaciones y la configuración pueden cambiar sin previo aviso. Los colores impresos pueden diferir del producto real. Contenido actualizado en enero de
2024.

TOSHO Inc.
Oficina central: 3-8-8 Higashi-Kojiya, Ohta-ku, Tokio 
144-0033, Japón
Tel.: +81-3-3745-1331

Sitio web oficial de TOSHO
https://www.tosho.cc/

Para consultas sobre la compra del producto, contacte con TOSHO mediante los datos indicados.



Diseño robusto, cuidado hasta en los
componentes más pequeños.
Funcionamiento estable y duradero para no
detener el trabajo diario.

Equipada con todas las funciones esenciales de dosificación y
envasado, ofrece una operación fiable, materiales de alta calidad
y una larga vida útil. Una solución integral para mejorar la
comodidad y la eficiencia en la farmacia.

PC portátil integrado

Diseñado para ahorrar espacio en la zona
de trabajo. El ordenador queda guardado
dentro de la máquina cuando no se
utiliza, por lo que no aumenta la
profundidad del equipo.

Funcionalidad x Operatividad x Durabilidad x Ahorro de
espacio
Un modelo estándar con un equilibrio óptimo de prestaciones.

PRINCIPALES FUNCIONES VARIACIONES DE COLOR

Identificación
automática IF

Conveyor
66

compartimentos

Guía LED
antierrores

Hasta
54 sobres/min

Fuentes
Windows

Profundidad
600 mm Plata champán Aqua Sakura

Diseño robusto, cuidado hasta en los componentes más
pequeños.
Funcionamiento estable y duradero para no detener el
trabajo diario.

Equipada con todas las funciones esenciales de dosificación y envasado, ofrece
una operación fiable, materiales de alta calidad y una larga vida útil. Una
solución integral para mejorar la comodidad y la eficiencia en la farmacia.

Diseño robusto, cuidado hasta en los componentes más
pequeños.
Funcionamiento estable y duradero para no detener el trabajo
diario.

Equipada con todas las funciones esenciales de dosificación y envasado, ofrece una
operación fiable, materiales de alta calidad y una larga vida útil. Una solución integral
para mejorar la comodidad y la eficiencia en la farmacia.



FUNCIONES
COMUNES

PROFUNDIDAD

600 mm
DISEÑO COMPACTO

Diseño extraplano de fácil instalación.

La tecnología propia de TOSHO permite una profundidad de solo 600 mm. Un modelo de larga trayectoria que
contribuye al ahorro de espacio en el entorno de trabajo.

ARMARIO DESLIZANTE
Almacena los casetes de forma ordenada. Cada cara admite 34 casetes y cada módulo puede
alojar un total de 68.

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CASETES

IF - Intelligent Feeder

La función IF identifica automáticamente el número del
casete insertado y evita errores de colocación. Si se
introduce un casete incorrecto, el sistema activa una
alerta LED. Incluso si se inicia la dispensación, el equipo
bloquea la salida del medicamento para impedir un
envasado erróneo. Todos los casetes de la serie EU
incorporan esta función.

El sensor comprueba el código IF del casete al
insertarlo.

El LED rojo parpadea cuando se coloca un casete
incorrecto.

ZONA U2 OPCIONAL

La zona U2 está compuesta por 40 bases alimentadoras. Busca automáticamente casetes
específicos (n.º 501-899) y realiza la dispensación. Permite sustituir casetes de forma eficiente
y envasar una mayor variedad de medicamentos con fluidez.

CONVEYOR SEMIAUTOMÁTICO DE 66
COMPARTIMENTOS
Admite distintos flujos de trabajo, reduce el tiempo de parada de la máquina y
agiliza el llenado manual con mayor precisión.

GUÍA LED PARA EVITAR ERRORES DE LLENADO

Los LED indican el compartimento correcto para cada medicamento. El operario
identifica de inmediato dónde debe colocar cada dosis y puede procesar
combinaciones de varios fármacos con exactitud.

CASETE AUXILIAR LIGERO Y EXTRAÍBLE

También permite dispensar comprimidos partidos. Su diseño ligero y extraíble se
desmonta con un solo toque, facilitando una limpieza rápida y sencilla.

PROFUNDIDAD

600 mm
DISEÑO COMPACTO

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CASETES

IF - Intelligent Feeder

La función IF identifica automáticamente el número del
casete insertado y evita errores de colocación. Si se
introduce un casete incorrecto, el sistema activa una alerta
LED. Incluso si se inicia la dispensación, el equipo bloquea la
salida del medicamento para impedir un envasado erróneo.
Todos los casetes de la serie EU incorporan esta función.

El sensor comprueba el código IF del casete al
insertarlo.

El LED rojo parpadea cuando se coloca un casete
incorrecto.

CASETE AUXILIAR LIGERO Y EXTRAÍBLE

También permite dispensar comprimidos partidos. Su diseño ligero y extraíble se
desmonta con un solo toque, facilitando una limpieza rápida y sencilla.



UNIDAD DE ENVASADO

Diseñada para ofrecer la máxima estabilidad y adaptarse
con flexibilidad a dosis con múltiples comprimidos y a
distintos entornos de trabajo.

ENVASADORA HORIZONTAL

La unidad puede extraerse como un cajón,
lo que facilita la limpieza y el cambio del
papel. El equilibrio entre las tolvas superior
e inferior y el mecanismo de alimentación
mantiene un envasado estable incluso
cuando aumenta el número de
comprimidos por sobre.

PAPEL DE ENVASADO

El termosellado incorpora una
apertura fácil. Con el papel Airlia, el
sobre también puede abrirse
verticalmente.

LIMPIEZA MÁS FÁCIL Las piezas que requieren limpieza se desmontan con un solo toque para
acelerar el mantenimiento.

TOLVA FIJA

Es una zona por la que pasa un gran
número de comprimidos y puede
ensuciarse con facilidad. Se desmonta con
un solo toque para simplificar la limpieza.

CALENTADORES HORIZONTAL Y VERTICAL

Con el uso continuado pueden acumularse restos que reduzcan la
calidad del sellado. Su fácil acceso permite mantenerlos limpios y
conservar una precisión de envasado estable.

FUENTES WINDOWS Diseño de impresión totalmente personalizable

Imprime directamente en el sobre los textos mostrados en el ordenador.
Permite elegir tipografía y tamaño, incorporar caracteres especiales, logotipos,
imágenes, códigos y otros elementos gráficos. Las posibilidades de
personalización se adaptan a cada proyecto.

Ejemplos de diseño

Xana-1360EU / Xana-2040EU / Xana-2720EU VARIACIONES DE COLOR

Tres acabados pastel de aspecto sereno para integrarse en distintos entornos.

Plata champán

Rosa Sakura

Azul Aqua

PAPEL DE ENVASADO

El termosellado incorpora una apertura
fácil. Con el papel Airlia, el sobre también
puede abrirse verticalmente.

CALENTADORES HORIZONTAL Y VERTICAL

Con el uso continuado pueden acumularse restos que reduzcan la calidad del
sellado. Su fácil acceso permite mantenerlos limpios y conservar una precisión
de envasado estable.

PLATA
Plata champán

SAKURA
Rosa Sakura

AQUA
Azul Aqua

AQUA
Azul Aqua


